	
	Приложение 
к приказу государственной инспекции по охране объектов культурного наследия

Новосибирской области

от_______№_____


Особенности (предмет охраны) объекта культурного наследия регионального значения – памятника архитектуры 
«Дом жилой С.А. Лебедева», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Папшева, 3, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению
	№ п/п
	Элементы предмета охраны
	Графические материалы

	1.
	Объемно-пространственная композиция одноэтажного здания кон. XIX в. прямоугольной формы плана, включая пристроенный объем со стороны юго-восточного фасада кон. XIX – нач. XX вв., в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и фигурному парапету (стилизованному аттику), тумбам основного объема и венчающему карнизу пристроенного объема.
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	Схема выполнена на основе чертежа плана первого этажа от 24.03.2006 г.





	2.
	Крыша на кон. XIX - нач. XX вв., ее конфигурация (сложная: четырехскатная вальмовая основного объема и двускатная пристроенного со стороны юго-восточного фасада объема), высотные отметки по коньку.


	[image: image3.jpg]




	
	
	Фото 2019 г.


	3.
	Фасады:
	

	1)
	композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов, включая месторасположение, форму, размер и оформление оконных проемов с учетом ниш северо-восточного фасада, стилизованных аттиков (фигурных парапетов), тумб, венчающих карнизных частей, углов и простенков, подоконного пространства, на кон. XIX – нач. XX вв., в том числе:

- наличники, 

- венчающие карнизы основного объема и пристроенного со стороны юго-восточного фасада объема, поддержанные рядом «зубчики», 

- горизонтально идущие профили (в т. ч. на уровне низа оконных проемов – полочка),

- стилизованные лопатки основного объема (рустованные) и лопатки пристроенного объема со стороны юго-восточного фасада, 
- ниши;
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	Схема обозначения архитектурно-художественного оформления северо-восточного фасада. На основе фото 2018 г.
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	Схема обозначения архитектурно-художественного оформления северо-западного фасада. На основе фото 2019 г.
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	Схема обозначения архитектурно-художественного оформления юго-западного фасада. На основе фото 05.04.2019 г.
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	Схема обозначения архитектурно-художественного оформления венчающей части здания (венчающий карниз, аттик и тумбы). На основе фото 05.04.2019 г.
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	Схема обозначения оформления проемов фасадов и ниш северо-западного фасада. На основе фото 2019 г.

	
	
	


	2)
	материал и характер отделки фасадов, элементов декора, лицевая кладка из керамического кирпича старого образца;
	

	3)
	кровельный материал (листовой металл, тип соединения – фальцы), включая покрытие слухового окна юго-восточного ската крыши, фигурного парапета (стилизованного аттика) и тумб;
	


	4)
	материал (дерево) оконных и дверных блоков;
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	5)
	рисунок переплетов окон на кон. XIX -нач. XX вв.;


	

	
	
	Рисунок оконных переплетов с разбивкой на девять полей остекления, характерный для периода строительства ОКН. Фрагмент фото нач. 1970-х гг.


	4.
	Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала:

- стены, элементы декора – терракотовый (цвет керамического кирпича);

- цвет кровельного материала ‒ уточняется в процессе реставрационного исследования;

- оконные и дверные блоки ‒ цвет уточняется в процессе реставрационного исследования.
	


Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.
_________
