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	Приложение № 1

к приказу управления 
по государственной охране объектов 
культурного наследия

Новосибирской области

от __________ № ______


Особенности (предмет охраны) выявленного объекта культурного наследия «Вокзал станции «Каинск-Барабинский», расположенного по адресу: Новосибирская область, Куйбышевский район, г. Куйбышев, являющиеся основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению
	№ п/п
	Элементы предмета охраны
	Графические материалы

	1.
	Объемно-пространственная композиция одноэтажного здания на 1912 год, с планом прямоугольной формы, усложненным выступом ризалита со стороны северо-западного фасада, в том числе высотные отметки по венчающему карнизу и щипцам треугольной формы.
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Схема выполнена на основе плана первого этажа от 08.06.2012 г.
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O6beMHO-NPOCTPAHCTBEHHAS
KOMMO3MLUNS OOQHO3TAaXXHOIO 30aHus

KomMno3snumoHHoe pelleHne n
APXUTEKTYPHO-XYO0XXECTBEHHOE
odpopmneHne pacagos

[1poCTpaHCTBEHHO-NMAHNPOBOYHAS
CTPYKTYpa MHTEPbLEPOB B npegenax
KanutanbHbIX CTEH, NIOCKNX
nepeKkpbITUN.






	2.
	Фасады:
	
	

	1)
	композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов на 1912 год, включая щипцы, карнизную часть, оконные (в том числе чердачное окно в щипце) и дверные (с учетом раскрытия на северо-западном фасаде) проемы, лопатки, их месторасположение, форма, размер и оформление; 
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Схема обозначения щипцов, карнизной и фризовой частей, лопаток. Юго-западный и северо-западный фасады. 

	2)
	материал стен – дерево (бревна); 
	

	3)
	материал (дерево) и оформление обшивки стен, включая фризовую часть и щипцы (с учетом восстановления на северо-восточном фасаде), угловых соединений – лопатки, в том числе ширина, рисунок и профиль обшивки, оформление карнизной части (подшивка доской, профилированные рейки);
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	Фото рисунка обшивки стен и подшивки карнизной части. Схемы обозначения реек и дощатой подшивки.


	4)

	материал (дерево), габариты, конфигурация и резьба навесного декора щипца юго-западного фасада в виде фальшстропил;
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Схема обозначения навесного декора.


	5)
	материал (дерево), габариты, конфигурация и резьба наличников окон;
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Схема обозначения деталей наличников. Рисунок переплета.
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Фото рисунка переплета чердачного окна. 

	6)
	габариты и конфигурация оконных и дверных проемов на 1912 год;
	

	
	
	

	7)
	материал (дерево) оконных и дверных блоков;
	

	8)
	рисунок переплетов окон по состоянию на 1912 год;
	

	9)
	оформление двери северо-западного фасада (наличник двери и накладная резьба полотен);
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	Фото двери северо-западного фасада.

	10)
	крыша на 1912 год, ее конфигурация, в том числе высотные отметки по коньку;
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Фото, отражающее конфигурацию крыши.

	11)
	покрытие кровли листовым металлом. 


	

	3.
	Цветовое решение фасадов, включая цвет кровельного материала.
	


Предмет охраны должен быть уточнен при разработке научно-проектной документации и в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.

