	
	Приложение № 1

к приказу государственной 

инспекции по охране объектов 

культурного наследия 

Новосибирской области

от                 №      


Особенности (предмет охраны) выявленного объекта культурного наследия «Вспомогательное здание инфраструктуры военно-остановочного пункта» расположенного по адресу:  г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2, послужившие основанием для включения его в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению
1. Объемно-пространственная композиция одноэтажного с цокольным этажем здания, прямоугольной формы плана. 

2. Фасады:

1) композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания, включая оконные и дверной проемы, венчающую карнизную часть, их месторасположение, форму, размер и оформление;
2) материал стен и характер отделки фасадов, элементов декора (поле стены – бутовая кладка  с заполнением толщи из грубооколотых гранитных камней, углы, карнизы – из кирпичной кладки на известковом растворе);
3) габариты, конфигурация и оформление проёмов (лучковые перемычки из кирпича на известковом растворе над оконными и дверными проемами; рельефные наличники из кирпича);
4) материал (дерево) оконных блоков (с учетом восстановления на 1913 г.);

5) рисунок переплетов окон (с учетом восстановления на 1913 г.);
6) крыша, ее конструкция (стропильная), ее конфигурация, в том числе высота конька крыши от уровня венчающего карниза;

7) местоположение, геометрия и конструкция слухового окна на крыше;
8) кровельный материал (листовой металл, тип соединения - фальцы) (с учетом восстановления на 1913 г.);
9) рельефные рукописные надписи на кирпичах стен (тексты: даты «1913», «1914», «1918», фамилии, фразы «в карауле стоял» и т.д.).    
3. Цветовое решение фасадов:  углы, карнизы – терракотовый (цвет кирпича без окраски с расшивкой швов), стены – цвет натурального камня; цвет кровельного материала – уточняется в процессе реставрационных исследований; оконные и дверные блоки – уточняется в процессе реставрационных исследований.
4. Оформление интерьера:
1) конструкция перекрытия над 1 этажом (своды Монье);

конструкция перекрытия над цокольным этажом, включая металлический лист. 

Предмет охраны может быть уточнен при разработке научно-проектной документации  в процессе проведения ремонтно-реставрационных работ.

_________
