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МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области утвержден решением 25 сессии Совета депутатов Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 21.06.2013. 

Проект внесения изменений в Генеральный план Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. № 244, приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10  «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793», а так же  в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития сельского поселения и муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Чулымского района и Новосибирской области положений о территориальном планировании, с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

Этапами реализации Генерального плана определены:

- первый этап реализации (Первая очередь) – до конца 2027 года;

- второй этап реализации (Расчетный срок) – с 2028 года до конца 2042 года.
2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДЕТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1. Схема территориального планирования Российской Федерации;

2. Схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па (в редакции постановления Правительства Новосибирской области от 05.10.2021 № 401-п «О внесении изменения в постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па»);
3. Схема территориального планирования Чулымского района Новосибирской области, утвержденная решением Совета депутатов Чулымского района Новосибирской области от 20.12.2013 № 18/245;
4. Региональные нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области, утвержденные постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 № 303-п;
5. Местные нормативы градостроительного проектирования Чулымского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Чулымского района Новосибирской области от 26.03.2018  № 19/191; 

6. Местные нормативы градостроительного проектирования Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Чулымского района Новосибирской области от 26.03.2018  № 19/191;

7. Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п;
8. Стратегия социально-экономического развития Чулымского района Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденная решением Совета депутатов Чулымского района Новосибирской области от 05.07.2019  № 34/278;
9. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденная Решением 31 сессии Совета депутатов Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области от 26.06.2014 №8;
10. Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденная постановлением администрации Чулымского района Новосибирской области от 06.04.2017 № 216;
11. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры на территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, утвержденная постановлением администрации Чулымского района Новосибирской области от 15.05.2017 № 315.
3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗАНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. Анализ использования территории сельского поселения

3.1.1 
Административно–территориальное устройство муниципального образования
Граница Ужанихинского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004г. №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
Ужанихинский сельсовет расположен на территории Чулымского района Новосибирской области. В состав сельского поселения входит пять населенных пунктов:

- село Ужаниха;

- поселок Михайловский;

- поселок Александровский;

- поселок Малая Ужаниха;

- поселок Синельниково.

Численность населения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области по состоянию на 01.01.2021 составляет 1393 человек.
Административным центром Ужанихинского сельсовета является с. Ужаниха. 

Общая площадь Ужанихинского сельсовета составляет 72 195,9 Га, в том числе площадь населенных пунктов:

- село Ужаниха – 563,78 Га (существующая граница н.п.);
- поселок Михайловский – 185,46 Га (планируемая граница н.п.);
- поселок Александровский – 63,53 Га (планируемая граница н.п.);
- поселок Малая Ужаниха – 41,91 Га (планируемая граница н.п.);
- поселок Синельниково – 54,58 Га (существующая граница н.п.).
3.1.2 Природные условия и ресурсы территории
3.1.2.1. Климат

Ужанихинский сельсовет расположен в лесостепной зоне (подзоло-дернисто-луговая). Климат – резко континентальный.

Продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Относительная влажность воздуха в зимние месяцы превышает 80%, осенью - 55-65%, в засушливый период не превышает - 30%. Территория Ужанихинского сельсовета подвержена действию периодических засух и суховеев. Весенне-летние засухи повторяются через 3-4 года. Промерзание почв на открытых гривах начинается уже в октябре, в ноябре оно распространяется на приболотный пояс, низинные и верховые болота. Глубина промерзания на гривах достигает 185 см, в приболотном поясе – 130 см, в низинных болотах до – 100 см. Весной раньше всего прогреваются гривы, понижения, поверхность которых защищена слоем торфа, прогревается медленнее, к концу мая оттаивает только верхний полумертвый слой.
В соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» территория Ужанихинского сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон IВ; в соответствии со СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), территория Ужанихинского сельсовета относится к 6-7-ми бальной зоне сейсмической активности по шкале MSK-64. (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности: А(10%) - не установлена; В(5%) – 6; С(1%) - 7 в течение 50 лет). 
3.1.2.2. Гидрография

Значительных водотоков на территории поселения нет. Протекающие реки и ручьи теряются в болотах.

Таблица – 3.1.2.2-1

Перечень водотоков на территории Ужанихинского сельсовета
	№ п/п
	Название
	Протяжённость, всего, км
	Протяжённость по территории района, км
	В т.ч. по территории сельсовета, км
	Величина водоохраной зоны, м 

	1
	р. Сума
	111
	47,51
	23,19
	200

	2
	р. Чикман
	8,02
	8,02
	6,02
	50

	3
	р. Ужаниха
	6,55
	6,55
	6,55
	50

	
	Итого:
	
	
	35,76
	


Водоохранные зоны установлены в соответствии со статьей 65  Водного кодекса Российской Федерации.

3.1.2.3. Особо охраняемые природные территории, рекреационный и биоресурсный потенциал

На территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области находится особо охраняемая территория регионального значения, государственный природный заказник «Чикманский» площадью 55,25 тыс.га. Режим особой охраны особо охраняемой природной территории принят постановлением правительства Новосибирской области от 13 декабря 2011 г. № 544-п.

Далее приведены выдержки из Положения о режиме особой охраны особо охраняемой природной территории регионального значения – государственного природного заказника «Чикманский» Новосибирской области. 

I. Общие положения:

1. Организация особо охраняемой природной территории регионального значения не влечет за собой изъятия занимаемых ею земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

2. Особо охраняемая природная территория регионального значения находится в ведении областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, осуществляющего государственное управление и государственный контроль в сфере организации, охраны и функционирования государственных природных заказников регионального значения.

3. Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, относятся к защитным лесам.
II. Обоснование организации особо охраняемой природной территории регионального значения

4. Особо охраняемая природная территория регионального значения имеет биологический (зоологический) профиль и предназначена для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и среды их обитания.

5. Особо охраняемая природная территория регионального значения организуется на неограниченный срок в целях:

1) сохранения природных комплексов и объектов лесостепной зоны Западной Сибири (далее - природных комплексов и объектов) в естественном состоянии;

2) сохранения, воспроизводства и восстановления природных ресурсов, обогащения сопредельных хозяйственно используемых угодий;

3) охраны воспроизводственных стаций лося, косули, зайцев, тетеревиных птиц, поселений барсука, других видов диких животных;

4) охраны одной из крупных в Барабинской степи зимней стоянки лося и ежегодных сезонных переходов копытных;

5) охраны местообитаний редких и исчезающих видов животных и растений;

6) поддержания экологического баланса и стабильности функционирования экосистем;

7) обеспечения экологического воспитания, образования и просвещения населения.

3.2. Социальная инфраструктура
3.2.1 Образование
Всего на территории Ужанихинского сельсовета  работает 2 общеобразовательные школы:

- МКОУ Ужанихинская СОШ, расположенная в с. Ужаниха, по ул. Гриценко, 4;

- МКОУ Михайловская СОШ, расположенная в пос. Михайловский, по ул. Молодежная, 2а.

МКОУ Ужанихинская СОШ имеет структурное подразделение детский сад, где осуществляется подготовка детей дошкольного возраста к школе.

3.2.2 Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей Ужанихинского сельсовета осуществляет Ужанихинская участковая больница, расположенная в с. Ужаниха, по ул. Победы, 1. В состав больницы входит стационар на 25 коек и поликлиника на 43 посещения в смену. В поселке  Михайловский работает ФАП.
Обеспечение больницы необходимыми медикаментами и препаратами  осуществляется вовремя и в полном объеме. 

В больнице имеется специализированный автомобиль для оказания помощи больным в других населенных пунктах сельсовета.

3.2.3 Культура и библиотечное обслуживание

Сфера культуры в Ужанихинском сельсовете представлена МКУК Ужанихинский культурно-досуговый центр, расположенный в с. Ужаниха, по ул. Гриценко, 3. На территории пос. Михайловский расположен филиал МКУК Ужанихинский культурно-досуговый центр.  

Также в с. Ужаниха (располагается в детском саду) и в п. Михайловский (в школе) работает по одному библиотечному филиалу Чулымской библиотеки. 

3.2.4 Физическая культура и массовый спорт

На территории Ужанихинского сельсовета отсутствуют спортивно-оздоровительные объекты и учреждения.

Сфера физической культуры и спорта на территории Ужанихинского сельсовета представлена спортивными залами общеобразовательных школ, а так же неблагоустроенными плоскостными спортивными сооружениями. 
3.3. Транспортная инфраструктура
3.3.1. Автомобильный транспорт
Опорная дорожная сеть поселения представлена дорогами регионального, межмуниципального и местного значения. Состояние сети автомобильных дорог муниципального образования в целом удовлетворяет потребности участников движения. Сеть представлена дорогами IV технической категории с усовершенствованным и переходным покрытием. 

Характеристика автомобильных дорог межмуниципального значения отнесённых к государственной собственности Новосибирской области приведена в таблице 3.3.1-1.  Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и составляет для дорог IV категории  - 50 метров.
Таблица 3.3.1-1

Перечень автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Новосибирской области, расположенных на территории Ужанихинского сельсовета

	№ п/п
	Идентификационный номер автомобильной дороги
	       Наименование дорог
	Номер (код) дороги
	Протяжённость, км
	Протяжённость по территории МО, км
	Твердое покрытие, км
	Техническая категория

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	   IV
	   V

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	12
	13

	Автомобильные дороги регионального значения

	1
	50 ОП РЗ 50К-36
	Чулым - Ужаниха - Базово
	К-36
	75,298
	35,040
	70,634
	70,634
	0,000

	Итого автомобильные дороги регионального значения:
	75,298
	35,040
	70,634
	70,634
	

	Автомобильные дороги межмуниципального значения

	2
	50 ОП МЗ 50Н-3205
	36 км а/д "К-36" - Воздвиженский
	Н-3205
	23,411
	1,849
	23,411
	23,411
	0,000

	3
	50 ОП МЗ 50Н-3206
	52 км а/д "К-36" - Михайловский
	Н-3206
	12,758
	12,758
	12,758
	3,000
	9,758

	4
	50 ОП МЗ 50Н-3228
	Михайловский  - Александровский
	Н-3228
	8,203
	8,203
	0,000
	
	

	Итого автомобильные дороги межмуниципального значения:
	44,372
	22,810
	36,169
	26,411
	9,758

	Итого:
	119,67
	57,850
	106,803
	97,045
	9,758


Пассажирское сообщение с районным центром осуществляется автобусными маршрутами:

- Чулым – Алексеевка (протяженность маршрута – 174 км);

- Чулым – Александровский (протяженность маршрута – 154 км).
3.3.2. Водный транспорт

Водный транспорт на территории Ужанихинского сельсовета отсутствует. 

3.3.3. Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Ужанихинского сельсовета отсутствует. 

3.3.4. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории Ужанихинского сельсовета отсутствует.

3.3.5. Улично-дорожная сеть

Общая протяженность дорожной сети Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области составляет 25,9 км. Характеристика автомобильных дорог приведена в таблице 3.3.5-1.

Таблица 3.3.5-1
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

	№
п/п
	Наименование населенного пункта

и адрес автомобильной дороги
	Протяженность, м.
	Общая площадь, м.
	Тип покрытия
	Идентификационный
Номер автодороги

	
	
	
	
	Асфальтобетон, м
	Щебеночное, гравийное, м.
	Грунтовые, м.
	Первый разряд
	Второй разряд
	Третий разряд
	Четвертый разряд

	 
	с. Ужаниха
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. по улицам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ул. Алексеевская
	1100
	6600
	
	1100
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-01

	2
	ул. Базовская 
	1100
	6600
	
	
	1100
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-02

	3
	Ул. Больничная
	878
	5268
	
	
	878
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-03

	4
	Ул.Варваровская
	420
	2520
	
	
	420
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-04

	5
	Ул. Гагарина
	783
	4698
	783
	
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-05

	6
	Ул. Гриценко
	1420
	8520
	
	1420
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-06

	7
	Ул. Зеленая
	1087
	6522
	
	1087
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-07

	8
	Ул. Малоужанихинская
	1365
	8190
	
	
	1365
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-08

	9
	Ул. Механизаторов
	455
	2730
	
	
	455
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-09

	10
	Ул. Николаевская
	1300
	7800
	
	1300
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-10

	11
	Ул. Новая
	453
	2718
	
	
	453
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-11

	12
	Ул. Новозеленая
	1367
	8202
	
	1367
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-12

	13
	Ул. Новониколаевская
	1060
	6360
	
	1060
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-13

	14
	Ул. Победы
	542
	3252
	
	
	542
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-14

	15
	Ул. Сибирская
	2000
	12000
	
	1200
	800
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-15

	16
	Ул. Соколинская
	335
	2010
	
	
	335
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-16

	17
	Переулок Садовый
	529
	3174
	
	
	529
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-17

	18
	Ул. Чикманская
	1015
	6090
	
	
	1015
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-18

	19
	Ул. Школьная
	300
	1800
	
	300
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-19

	20
	Ул. Элеваторная
	318
	1908
	
	
	318
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-20

	
	П. Михайловский
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Ул. Заречная
	200
	1200
	
	
	300
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-21

	22
	Ул. Зеленая
	421
	2526
	
	
	421
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-22

	23
	Ул. Молодежная
	953
	5718
	
	
	953
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-23

	24
	Ул. Новая
	637
	3822
	
	637
	
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-24

	25
	Ул. Почтовая
	274
	1644
	
	
	274
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-25

	26
	Ул. Старая Михайловка
	2020
	12120
	
	
	2020
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-26

	
	п. Малая Ужаниха 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Ул. Лесная
	200
	1200
	
	
	200
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-27

	
	П. Синельниково
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Ул. Синельниковская
	1286
	7716
	
	
	1286
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-28



	
	П. Александровский
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Ул. Александровская
	1134
	6804
	
	
	1134
	50-259-831
	ОП
	МП
	50-259-831-29


3.4. Инженерная инфраструктура
3.4.1. Теплоснабжение
На  территории Ужанихинского сельсовета функционирует 2 котельные в селе Ужаниха и в пос. Михайловский.

В селе Ужаниха источником теплоснабжения является угольная котельная, построенная в 1972 году, в 2022 году произведена замена котлов.

Обслуживание котельной на данный период осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».
Котельная обеспечивает тепловой энергией жилую застройку и  общественные здания с. Ужаниха. Котельная оборудована водогрейными котлами, температурный график сети – 75-65 ОС. Тепловые сети от имеющейся котельной предусмотрены двухтрубными с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная. 

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления с. Ужаниха. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. 
Общая протяжённость тепловых сетей в с. Ужаниха, на данный период времени, в двухтрубном  исполнении составляет 2000 м, год ввода в эксплуатацию 1972 г. Ветхие сети составляют 1200 м. В 2018году было заменено 136 м тепловых сетей. Прокладка тепловых сетей - подземная канальная, а также надземная на низких опорах.  Максимальный диаметр трубопроводов 219 мм, средний  диаметр теплосети составляет 100 мм.

В пос. Михайловский источником теплоснабжения является угольная котельная, построенная в 1972 году. В 2013 году произведен капитальный ремонт здания котельной с заменой твердотопливных котлов на котлы марки КВЖт-0,6 «Узор» (установленная тепловая мощность котлов 0,6 МВт).

Обслуживание котельной в п. Михайловский осуществляет МУП Чулымского района «Коммунальщик».

Котельная обеспечивает тепловой энергией жилой дом и  общественные здания п. Михайловский. Котельная оборудована водогрейными котлами, температурный график сети – 75-65 ОС. Тепловые сети от имеющейся  котельной предусмотрены двухтрубными с подачей теплоносителя на отопление. Схема теплоснабжения потребителей предусмотрена по закрытой схеме двухтрубная. 

Котельная работает на твердом топливе, резервное топливо не предусматривается. 

Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления п. Михайловский. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от местного водопровода холодной воды. Подача воды в отопительную систему осуществляется сетевыми насосами. 

Общая протяжённость тепловых сетей в пос. Михайловский, на данный период времени,  в двухтрубном  исполнении составляет 800 м, год ввода в эксплуатацию 1972 г. Средний износ системы теплоснабжения составляет более 60%. Тепловые сети проложены надземно на низких опорах.

Производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в таблице 3.4.1-1.
Таблица 3.4.1-1
Производительность котельных
	№ 

п./п.
	Наименование
	Сущ. 

положение

	1
	2
	3

	с. Ужаниха

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час
	2,4

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час
	0,81

	3
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	1,59

	пос. Михайловский

	1
	Тепловая мощность источника тепла, Гкал/час
	1,2

	2
	Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, Гкал/час
	0,3

	3
	Резерв тепловой мощности, Гкал/час
	0,9


3.4.2. Газоснабжение

В настоящее время в Ужанихинском сельсовете население использует только сжиженный газ. Доставка сжиженного газа потребителям осуществляется в баллонах и используется для приготовления пищи и горячей воды.

3.4.3. Электроснабжение

Технические условия на электроснабжение Ужанихинского сельсовета, потребная мощность ориентировочно составляет - 5 МВт; резерв – 1,773 МВт.
Существующий источник электроснабжения – ПС «Ужаниха» 35/10 кВ (1Т-2500/35 ЗТЗ; 2Т – 2500/35 БЗТ). В подстанции установлено два трансформатора МВА по 2,5 МВт каждый.

Протяженность воздушных и кабельных распределительных линий  ВЛ-10 кВ – 85,11 км.

Для воздушных линий электропередач всех напряжений устанавливается охранная зона. Охранная зона ВЛ - зона вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

- 10 м - для ВЛ до 20 кВ;

- 15 м - для ВЛ 35 кВ;

- 20 м - для ВЛ110 кВ.
3.4.4. Связь и информация

На территории Ужанихинского сельсовета работают 2 телефонные станции. Одна из них А-320 на 320 номеров находится в селе Ужаниха и обеспечивает связью также поселок Синельниково, а другая АТСК 50/200 в п. Михайловский на 100 номеров, обеспечивает связью п. Александровский. 
Длина воздушных линий связи (ВЛС) составляет 7,9 км. Общая протяженность кабельных линий связи (КЛС) составляет – 163,283 км.

Кроме этого имеется  сотовая связь сетей «Билайн», «Теле 2», «Мегафон» и «МТС». Обеспеченность сотовой связью населения составило 80,1%.
На территории поселения устойчиво принимаются 3 телевизионных канала 2 из них цифровые. 
Услуги почтовой связи оказывает отделение почтовой связи. Пункты почтовой связи работают в с. Ужаниха, и в п. Михайловский.
В АТС села Ужаниха установлено оборудование для обеспечения доступа в интернет – на количество жителей 4,8%.
3.4.5. Водоотведение 

Водоотведение жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы. Сточные воды из выгребных ям специализированным автотранспортом вывозятся в специально отведенное место. Очистные сооружения канализации отсутствуют.
3.4.6. Водоснабжение
Водоснабжение потребителей в настоящее время осуществляется из подземных источников. Системы водоснабжения в населенных пунктах с одним подъемом, очистка не производится. Схема водоснабжения в населенных пунктах как кольцевая, так и тупиковая. 

Эксплуатация подземных источников осуществляется посредством водозаборных скважин, на сети установлены водоразборные колонки. Всего в сельсовете насчитывается 3 водозаборных скважины питьевого назначения: с. Ужаниха  - 1 скважина; в  п. Михайловский – 1 скважина; п. Синельниково - 1 скважина. Так же для повышения надежности работы сетей установлены водонапорные башни.
Эксплуатирующей организацией является МУП Чулымского района «Коммунальщик».
Во всех населённых пунктах противопожарный водопровод отсутствует, имеются краны для забора воды для тушения пожара.
3.5. Зоны с особыми условиями использования территории
Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки планируемой территории является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В проекте генерального плана Ужанихинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- охранная зона объектов электросетевого хозяйства, линий и сооружений связи;

- зоны санитарной охраны источника водоснабжения;

- прибрежные защитные полосы;

- водоохранные зоны;

- придорожная полоса автомобильных дорог.

3.5.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта. Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от красной линии на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами. Красная линия отделяет территорию улично-дорожной сети от остальной территории населенного пункта. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. 
3.5.2. Охранные зоны линий электропередачи (ЛЭП)

Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 3.5.2-1.
Таблица 3.5.2-1
Охранные зоны воздушных линий электропередачи

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	1
	2

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20

	150, 220
	25

	300, 500, +/- 400
	30

	750, +/- 750
	40

	1150
	55


б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
3.5.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

3.5.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы
Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. 
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2 устанавливается в размере 50 м (ст. 65 ВК РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст. 6 ВК РФ).

На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

На территории водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта).

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
3.5.5. Придорожные полосы

В соответствии со ст. 3 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожные полосы автомобильной дороги – территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;

- ста метров – для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

В соответствии со ст.26 ФЗ от 08.11.2007 № 257-ФЗ строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.
4. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Объекты федерального значения

На территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, не предусмотрено размещение объектов федерального значения.

4.2. Объекты регионального значения
На территории Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области, в соответствии с документами территориального планирования Новосибирской области, не предусмотрено размещение объектов регионального значения.

5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 
Генеральным планом Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области не предусмотрены территории комплексного развития.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

6.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера\
В соответствии с приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» для территории Ужанихинского сельсовета актуальны следующие источники чрезвычайной ситуации:

1. Техногенного характера:

- транспортные аварии;

- аварии на системах жизнеобеспечения;

- взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях.

2. Природного характера:

- опасные метеорологические явления;

- опасные явления в лесах.
6.1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера
6.1.1.1. Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.
Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию и жизнедеятельность населения следующим образом:

- при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же может быть затруднена работа транспорта;

- при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ; 

- при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта.
6.1.1.2. Опасные явления в лесах 

На смежных территориях существует вероятность возникновения природных пожаров. Длительный засушливый период с высокой температурой почвы и воздуха может привести к возникновению природных пожаров. Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- разряды молний;

- намеренные поджоги, в том числе сельскохозяйственные палы;

- нарушение мер пожарной безопасности населением (непотушенные костры, горящие окурки и спички, битое бутылочное стекло, способное сыграть роль линзы);

- производственная деятельность населения при проведении лесо-  и торфозаготовительных и сельскохозяйственных работ.

6.1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера
6.1.2.1. Транспортные аварии
К транспортным авариям, возникновение которых возможно на территории Ужанихинского сельсовета относятся аварии на автомобильном транспорте. 

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае аварии на автомобильном транспорте является:

1) Дорожно-транспортное происшествие с участием автотранспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки и имеющего более восьми сидячих мест, помимо сидения водителя, в результате которого: погибли 5 человек и более; или получили вред здоровью 10 человек и более; 
2) Прекращение или ограничение движения на участке дороги (федерального и регионального значения), не имеющей объездных путей, на 6 часов и более.
6.1.2.2. Аварии на системах жизнеобеспечения 

К авариям на системах жизнеобеспечения, возникновение которых возможно на территории Ужанихинского сельсовета относятся: аварии на объектах теплоснабжения; аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем. 
Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае аварии на объектах теплоснабжения является - нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период (теплый период - ниже +20 °C).
Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем является - нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более.
6.1.2.3. Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях

К взрывам (в том числе с последующим горением) и (или) разрушениям (обрушениям) в зданиях и сооружениях, возникновение которых возможно на территории Ужанихинского сельсовета относятся: взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей; взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.); взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения; взрывы и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки); обнаружение (взрыв) взрывоопасного предмета.
Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае взрыва и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей является - взрыв и (или) полное или частичное внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 1 человека и более.
Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае взрыва и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.) является - взрыв и (или) разрушение (обрушение) элементов зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.
Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае взрыва и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения является - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае взрыва и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки) является - взрыв и (или) внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае обнаружения (взрыва) взрывоопасного предмета является:

1) Обнаружение авиационных бомб и фугасов в населенном пункте - любой факт. 
2) Взрыв взрывоопасного предмета (авиационная бомба, артиллерийский боеприпас, мина, фугас, граната, тротиловая шашка, взрывчатые материалы промышленного назначения), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.
К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефтепроводы. На объектах (ВПО) возможны такие ЧС как: взрыв и горение ГСМ, лакокрасочных и полимерных материалов, сырья и готовой продукции на предприятиях и складах. 
6.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения реализуется комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании. Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. Для ряда селитебных территорий поселения с постоянно-проживающим населением крайне животрепещущей является проблема близости лесного массива к границам приусадебной жилой застройки. 
С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо запланировать выполнение противопожарного обустройства границ населенного пункта (произвести необходимые вырубки лесной растительности, создать минерализованные полосы и т.д.). Ширина минерализованной полосы должна составлять не менее 10 метров.  

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

 1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей); 

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений. 

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях: 

1) меньшей этажности; 

2) двусторонней ориентации квартир или помещений; 

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий. 

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров. 
Кроме описанных выше мер по усилению противопожарной охраны, первичные меры пожарной безопасности включают в себя также: 
– разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; 
– установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
– обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
– организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 
– социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. 
6.2.1. Источники наружного противопожарного водоснабжения

Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.

В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

В соответствии с пунктом 10.4 СП 8.13130.2020 пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: 

При наличии автонасосов - 200 м;

При наличии мотопомп – 100 – 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп. 

К пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

Пожарные резервуары и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий, а также с помощью электрических водонагревателей и греющих кабелей.

6.2.2. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах поселения

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определено:

 - дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. 

- подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 

- порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Нормативным документом, устанавливающим прядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны, является СП 11 13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, порядок и методика определения». Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара. Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенного пункта или производственного объекта. Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития. Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар: 

цель № 1; ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул. Эта цель должна достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная), обычно реализуется при тушении пожара на открытом пространстве, когда время его ликвидации не ограничено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с высокими пределами огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии людей, которых необходимо эвакуировать силами дежурного караула (производственные и складские помещения большого объема); 

цель № 2: ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара; 

цель № 3: ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений. Эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого времени эвакуации людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до того, как они эвакуируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из которых эвакуация людей невозможна без причинения вреда их жизни (помещения с послеоперационными больными, подключенными к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности организма, помещения с людьми в барокамерах и др.) или нецелесообразна по условиям технологического процесса. 

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

- горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга; 

- горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной; 

- горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов; 

- горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании). 

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности: 

- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре), для сооружения осуществляется выбор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара; 

- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара; 

- выбор схемы развития пожара; 

- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны; 

- расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 СП 11.13130.2009. 

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара. 

В общем случае максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта. 

Для построения пространственной зоны потенциально возможного размещения пожарного депо в виде простой геометрической фигуры (например, круга, шестиугольника и др.) допускается использовать не максимально допустимое расстояние, а радиус окружности, описанной вокруг пространственной зоны (расстояние по воздушной прямой от объекта предполагаемого пожара до потенциального места размещения пожарного депо), рассчитанный с учетом коэффициента не прямолинейности уличной сети дорог в населенном пункте или на производственном объекте. 

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009. 

В соответствии с пунктом 393 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №30, пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта защиты, возводятся в 1-ю очередь строительства. Запрещается использование здания депо не по назначению. 
6.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера
Биологическая чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в результате возникновения источника на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, опасность широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Биолого-социальные источники - вирусные заболевания людей, животных и птиц, болезни и вредители леса и сельскохозяйственных растений. 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Граница Ужанихинского сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004г. №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».
Административным центром Ужанихинского сельсовета является с. Ужаниха. 

Общая площадь Ужанихинского сельсовета составляет 72 195,9 Га, в том числе площадь населенных пунктов:

- село Ужаниха – 563,78 Га (существующая граница н.п.);

- поселок Михайловский – 185,46 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Александровский – 63,53 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Малая Ужаниха – 41,91 Га (планируемая граница н.п.);

- поселок Синельниково – 54,58 Га (существующая граница н.п.).
Сведения о границах населенных пунктов Ужанихинского сельсовета содержатся в Едином государственном реестре недвижимости:

- село Ужаниха - реестровый номер 54:30-4.2;

- поселок Александровский - реестровый номер 54:30-4.4;

- поселок Синельниково - реестровый номер 54:30-4.28.

Проектом генерального плана Ужанихинского сельсовета предусмотрено установление границ населенных пунктов: поселок Михайловский; поселок Малая Ужаниха, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, а так же изменение границы населенного пункта поселок Александровский, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
Границы населенных пунктов: поселок Михайловский; поселок Малая Ужаниха нанесены с учетом существующего использования территорий населенных пунктов, а так же с учетом развития территорий населенных пунктов. 
В границы данных населенных пунктов включаются все земельные участки, которые по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости, имеют категорию земли населенных пунктов. Дополнительно в границы населенного пункта пос. Михайловский предусмотрено включение земельных участков имеющих иную категорию земель. Перечень земельных участков, имеющих иную категорию земель, которые включаются в состав населенного пункта пос. Михайловский представлены в таблице 7-1.
Таблица 7-1
Земельные участки, которые включаются в границы 

населенного пункта пос. Михайловский
	№п/п
	Кадастровый номер
	Категория земель

существующая, в соответствии со сведениями ЕГРН
	Категория земель

планируемая

	1
	54:30:027601:627
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Земли населенных пунктов


8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В границах Ужанихинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области отсутствуют территории исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.
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